
 

 

 

 

 

 
 

Black Box Pro Line BBRPO RODI 3000 

• Osmotyczny System filtracji demineralizujący wodę RODI 3000 (120 litrów na godzinę). 

• Zwijacz z wężem o długości 100 metrów,  

• Pompa 100 PSI (7bar), 5,3 l/min 

• Akumulator 100AH  

• Zbiornik wody 350 litrów 

• Opcjonalnie: ładowanie z instalacji samochodu. 

• Możliwe inne pojemności zbiorników do 1050 l. 
 

 

Fotowoltaika 
  

  

 

Demineralizator wody - Black Box Pro Line BBRPO RODI 3000 
 

  

 
Urządzenie do mycia z wykorzystaniem wody demineralizowanej z serii BLACK BOX PRO wraz z 
czterostopniowym zestawem filtracyjnym RODI holenderskiego  producenta OX ,skierowany jest do użytkowników, 
którzy cenią sobie rozwiązania wydajne, bezpieczne i przyjazne środowisku. Szeroki wybór dostępnych rozmiarów 
zbiorników, niskie zapotrzebowanie energetyczne pompy.   
 
 
Producent:  

 

W Black Boxie RODI PRO łączymy 2 systemy. 
Telewash Black Box PRO do zabudowy oraz 
jednostkę filtrującą RODI 3000. Pozwala to na 
perfekcyjne filtrowanie wody i jednoczesne mycie 
paneli fotowoltaicznych, okien, fasad budynków itp. 
 
Po raz pierwszy tak opłacalne jest filtrowanie wody 
na miejscu i równoczesna praca.                                 
 
Black Box RODI jest standardowo wyposażony w 
system filtrów RODI 3000 (120 litrów na godzinę). 
Black Box PRO jest standardowo wyposażony w 
zwijacz, wąż o długości 100 metrów, akumulator  
100AH.   
W cenie rama ze stali nierdzewnej. Ta rama 
utrzymuje zbiornik na miejscu, ale oferuje również 
możliwość podłączenia systemu RODI i, w razie 
potrzeby, systemu Black Box Pro. Wszystko jest 
wtedy łatwe w montażu/demontażu. 
 
Możesz skomponować swój system zgodnie z 
własnymi życzeniami. 


