
 

 

 
 
 

Pług do usuwania śniegu z dróg i placów. 
Wyzwalacz przeciwwstrząsowy działający na ostrze z 2 sprężynowym odcinkiem. 
Hydrauliczna regulacja obrotów, ± 30 ° prawo lub lewo. 
Płynne przechylenie o ± 10 ° dla najlepszego styku lemiesza z podłożem. 
Ostrze wykonane ze stali odpornej na ścieranie przykręcone do lemiesza. 
Ostrze wykonane z tworzywa sztucznego Vulkollan do zabezpieczenia podłoża przed 
uszkodzeniem (na życzenie). 
Światła obrysowe (na życzenie). 
Mechaniczny system pływający (na życzenie) 

 
Dane techniczne: 
D - Długość lemiesza mm 1820 

A - Wysokość lemiesza mm 700 
Max. ciśnienie oleju bar 240 
Waga w std. konfiguracji kg 310 
C – Długość do przodu mm 900 
E – Ślad odśnieżania po max. wychyleniu mm 1580 
F mm 690 
G mm 890 

B – max. wysokość przeszkody mm 120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Światło obrysowe (opcja) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pług lemieszowy 

  
Pług lemieszowy do śniegu mod. GF Gordini LN18.70 

  


