
 

 

 

Silnik spalinowy 404m3 14KM 

                                            
 

Model EX40  
W silnikach EX WORMS zastosowano technologię OHC, która zapewnia maksymalną wydajność i osiągi przy cichszej pracy i 
niższej emisji spalin. Jego dopracowany system automatycznej kompresji gwarantuje łatwy rozruch. Zwiększona trwałość dzięki 
wytrzymałym tłokom i łańcuchowi rozdzielczemu z hartowanej stali cementowej. 
Chłodzony powietrzem 4-suwowy silnik jednocylindrowy | Poziomy wał korbowy | Kierunek obrotów wału przeciwny do ruchu 
wskazówek zegara | Paliwo PB95 | Gaźnik pływakowy | Smarowanie pęcherzykowe | Olej SAE 10W; 20W; 30W | Zapłon 
tranzystorowy | Regulator odśrodkowy | Tłumik wydechu zgodny z CE 
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Średnica tłoka/skok 89 x 65 mm 

Cylinder 404 cm3 

Moc znamionowa 9.5 KM, 3600 RPM 

Moc maksymalna 14.0 KM, 4000 RPM 

Max. moment obrotowy 18.6 Nm, 2500 RPM 

Paliwo Benzyna  

Pojemność zbiornika 7.0 L 

Wymiary 389 x 450 x 443 mm 

Waga netto 33 kg 

Rozruch Ręczny 

Stamp


